
 

 
Laatumääritelmä, Höylätty B - laatu 
 
Laatu:  Lunawood® Thermo-D 
Raaka-aine:  Mänty (Pinus Sylvestris), Kuusi (Picea Abies)  
Pinta:  Höylätty 
Käyttökohde: terassi, ulkovuori 
Kosteus:  6 % ± 2 % käsittelyn jälkeen 
Toleranssi:   
Leveys   ± 0,50 mm 
Paksuus:  ± 0,50 mm 

 
Yleinen laatumääritelmä 
 
• B – laatuinen kappale on yleisilmeeltään varsin hyvää. Kappale ei kuitenkaan täytä A – 
laadun vaatimuksia, vaan sisältää yhden tai useamman vaatimuksia isomman virheen. 
• Kokonaan rikkonaiset kappaleet on poistettu B - laadusta. 
• B – laadusta saa tarvittaessa vähällä työllä A – laatuisia kappaleita optimoimalla vialliset 
kohdat pois ennen käyttöä. 
 

B –laatuista ulkovuorta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läpimenevät halkeamat on sallittuja 

Reunalta irronnut lusto on sallittu 

Osittain reunalohjennut kappale on sallittu 


